








RE4LL

Cc799

C738

€797

C796

- 460 ffof
5 e = & c790 o] * @RSL
| 3

788
b a2

c791 &
D453 DL6l
At )
890y o« ()re37
R

C785
3

)
65

[*
D453
¢

4

E§31
C795.

753
o=

17600

Fig. 12



ELEKTRISCHE METINGEN EN INSTELLINGEN

Instelling van de opneemindicator

- Plaats het apparaat in de stand "opname".
- Schakel de oscillator uit door de B-E van TS5434 kort te

sluiten,

- Verbind de PU-ingangen 3BU2 en 5BUZ2 door.
- Sluit een toongenerator (frequentie 1 kHz) aan op de doorver-

bonden PU-ingangen.

- Regel de uitgangsspanning van de toongenerator zodanig af,
dat het gemiddelde van de spanningen op de meetpunten
6BUL en 6BU2 3,3 mV bedraagt.

- Stel m.b.v. R442 de naald van ME403 op de scheiding van

rood en wit in.

Controle van de wisoscillatorspanning

- Plaats het apparaat in stand "opname''.

- De spanning over de wiskop moet minimaal 15 V bedragen bij
een frequentie van 50 tot 70 kHz.

Instelling van de voormagnetisatiestroom

Bij het instellen van de vopormagnetisatie moet een kompromis
gevonden worden tussen het frequentiebereik en de vervorming.
Wanneer de voormagnetisatiestroom te klein is, ontstaat ver-
vorming. Bij een te grote voormagnetisatiestroom worden de

hoge tonen te veel verzwakt.

= Plaats het apparaat in de stand "opname'.

- De spanning op de meetpunten 6BUL en BU2 moet tussen de
9,5 en 25 mV liggen. De waarde kan worden ingesteld met
behulp van instelpotentiometers R439 (R440).
Bij de meeste apparaten is de voormagnetisatiestroom goed
ingesteld als de spanning op de meetpunten + 17 mV bedraagt.

Controle van de bandsnelheid

De bandsnelheid kan gecontroleerd worden met een testcassette,
waarop om de 4,76 m een signaal van 800 Hz gemoduleerd is
{codenummer 8945 600 13501).

- Leg een testcassette in het apparaat.

- Plaats het apparaat in de stand "weergave'.
- De tijd tussen 2 signalen moet tussen 98 en 102 sec. liggen.
Als de bandsnelheid te laag is, moet eerst gecontroleerd worden
of drukrol, opspoelfrictie, vliegwiel enz. niet te zwaar lopen,
Daarna kan de snelheid ingesteld worden met R481 op de
motorregelprint,

Controle van de automatische einduitschakeling

Wanneer de automatische einduitschakeling niet goed funktio-
neert, moet eerst gecontroleerd worden of het defect zich
bevindt in het elektronische gedeelte of in de roterende schake-
laar, Dit is te coniroleren door de spanning op knooppunt C826,

R667 te meten.

Op dit meetpunt moet een spanning aanwezig zijn van 3-4 V,
Als deze waarde gemeten wordt zijn collector en roterende
schakelaar in orde en moet de fout in het elektronische gedeelte
gezocht worden, Wijkt de gemeten waarde af, dan moeten
collector en roterende schakelaar gecontroleerd en eventueel
vervangen worden,

Contirole van de DNL

- Soldeer de draad aan pt. 19 van de DNL-print los (pt. 17
voor rechterkanaal).

= Soldeer tussen pt. 18 en pt. 19 een weerstand van 100 2.

- Sluit een toongenerator, via een weerstand van 10 k@, aan

op pt. 19.

- Regel de spanning van de toongenerator zodanig dat tussen
pt. 18 en pt. 19 een spanning van 2,5 mV staat (Freq. 2 kHz)

- Voer de frequentie op van 2 kHz tot 8 kHz.

- Op de uitgang 3BUL (5BUL voor rechts) moet men dan een

vermindering van de spanning zien van 1,5 tot 2 mV,

- Indien het DNL-filter uitgeschakeld is mag men bij frequentie-
verhoging geen spanningsvermindering van enige betekenis

zien,

Trapgevoeligheid van het DNL~filter, bij een ingangsniveau
van 5 mV, 10 kHz.

Transistor TS4486 TE5448 TS450 TS452
linker

kanaal

C = - 130 mV 0,75V
B 5 mV 3,6 mV 5,1 mV 130 mV
E 5 mV 5 mV 4.8 mV 120 mV
Transistor TS447 TS449 TS451 TS453
rechter

kanaal

NIEUWE ELEKTRISCHE SCHAKELINGEN
DYNAMIC NOISE LIMITER

Doel

Het onderdrukken van ruis zonder dat de weergavekwaliteit
hoorbaar wordt belnvloed,

Bij zachle passages moet de ruis het meeste onderdrukt
worden, omdat hij daar het meeste opvalt. Bij luide passages
daarentegen is onderdrukking niet noodzakelijk omdat dan de
signaalruisverhouding groot is.

Werking

In figuur 13 wordt de werking van de DNL in een blokschema
weergegeven,

Vin wordt aan de ingang gesplitst in V1 en V2, Het ene deel V1
gaat via een fase draaiend netwerk (boven 10 kHz: 1802 ) en
een vaste verzwakker naar de uitgang,

V2 wordt door een hoogdoorlaatfilter, met een kantelfreq, van
5,5 kHz gevoerd en daarna versterkt.

Bij een ingangsspanning Vin van 7,5 mV tot 780 mV wordt V2
door de dynamische verzwakker (variable attenuator) terug-
geregeld tot 0 V, Dit betekent dat op de uitgang alleen V1,
welke het hele frequentiespectrum bevat, aanwezig is. Bij een
ingangsspanning Vin van 0 V tot 7,8 mV:zal V2 door de
dynamische verzwakker minder worden verzwakt. Op de
uitgang staan nu V1 en V2. Hierbij bevat V2 alle frequenties
van 5,5 kHz en hoger, welke tevens in tegenfase zijn met die
van V1. De hoge frequenties zullen hierdoor verzwakt aan de
uitgang verschijnen.

Beschrijving van het schema

T5446 met R608 en C774 vormen een alles-doorlaatfilter
waarbij de fase van V1 meer en meer gaat naijlen t.o.v. Vin
tot bij 10 kHz de fasedraaiing 180° is t.o.v. Vin, Het hoog-
doorlaatfilter bestaat uit 3 RC netwerken, te weten:

C776 met R612, C778 met R616, RE18 en de ingangsweerstand
van TS448. De versterking van TS448 is iets groter dan 1 en
is vastgelegd door de verhouding R620 /R614.

Het 3e RC netwerk is C780 samen met de Ri van TS452,

De gezamenlijke verzwakking van deze filters is 18 dB Joctaaf
bij een kantelfrequentie van 5,5 kHz.

De verhouding R624 /R626 bepaalt de versterking van TS450.
R622 en R626 zorgen voor een juiste en gestabiliseerde
ingangsweerstand nodig voor het RC netwerk met C780.

Door een te groot stuursignaal kunnen TS450 en TS452 over-
stuurd worden. Om dit te voorkomen is een symmetrische
begrenzerschakeling aangebracht bestaande uit D454 en D456.
Bij een te groot emittersignaal van TS452 gdan de diodes
geleiden en begrenzen aldus het signaal op de basis van TS8450
C782 dient alleen ter blokkering van de gelijkstroomcomponent,
R636 en R638 vormen de vaste verzwakker,

V1 wordt door R632 verzwakt en gaat dan naar de uitgang.

Om te voorkomen dat de dyn. verzwakker op de lagere
frequenties van V1 gaat reageren is C792 toegevoegd.

Het versterkte signaal afkomstig van TS452 vormt het stuur-
signaal voor de dynamische verzwakker. Teneinde te voor-
komen dat deze bij zeer hoge stuurfrequenties (boven 10 kHz)
gaat werken wordt dit signaal d,m.v, C786 afgezwakt,

Het stuursignaal wordt door D458 en D462 voor beide fasen
gelijkgericht, hierdoor wordt C788 in positieve en C790 in
negatieve zin opgeladen.

Komt er nu een signaal V2 boven het schakelniveau Vin< (38 dB
onder het nulniveau) dan is de gelijkspanning over C788 en
C790 zo groot dat de beide dioden D460 en D464 gaan

geleiden (zie fig. 14). Hierdoor zal er afhankelijk van de mate
van geleiding meer of minder verzwakking van V2 plaatsvinden
De dioden zullen nl, afhankelijk van de grootte van deze gelijk-
spanning een bepaalde weerstand vertegenwoordigen voorge-
steld in fig. 15 door een raaklijn aan de diode-karakteristiek.
Zonder gelijkspanning op de punten A en B geleiden de dioden
niet en wordt de verzwakking uitsluitend gevormd door R636
en R638,
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