


DATOS TECNICOS
2 x 7 Vatios (potencia sinusoidal)

Potencia de
salida
Distorsion
Margen de
frecuencia
Relacion
sefial/ruido
Diafonia
Control de
balance
Control de
tonalidad

Factor
amortiguador
Entradas/
Sensibilidad

Salidas

Semiconduc-
tores
Tension de
alimentacién
Potencia
consumida

mas de —30 dB con 1000 Hz

: 0/—20 dB por canal

: graves: +13 a —13 dB con

: 2 x 10 Vatios (potencia musical)
: < 2% para 2 x b,b Vatios

: 65—20.000 Hz = 3 dB
: mas de —bb dB

656 Hz

agudos: +10 a —10 dB con 10.000 Hz

: 3,6 x con 8 Ohm
: con 7 W por canal (1000 Hz)

graméfono MD 2.5 mV con
graméfono cristal 190 mV con
magnetofono 100 mV con
sintonizador 100 mV con

47 kOhm
60 kOhm
140 kOhm
140 kOhm

: dos enchufes DIN tripolares para altavoces

con impedancia de 4 Ohm o de 8 Ohm

: 12 transistores y 6 diodes
¢ 110, 127, 220 y 240 V

: max. 30 Vatios

Sujeto a modificacicnes sin previo aviso

Cadena de alta fidelidad
En el dibujo de la pag. 15 se indican los aparatos Philips que
Vd. puede utilizar con su RH 580. Su proveedor le informara
gustosamente sobre todas las combinaciones posibles con los

aparatos Philips.

DATI TECNICI
Potenza d’uscita 2 x 7 Watt sinusoidali

(su 8 Ohm) : 2 x 10 Watt musicali
Distorsione : << 2% a 2 x 5,5 Watt
Risposta in

frequenza : 65—20.000 Hz =3 dB

Rapporio se-

gnale/disturbo : migliore di — 55 dB

Diafonia : migliore di —30 dB a 1000 Hz

Controlio

bilanciamento : da 0 a —20 dB per canale

Controlliditono: bassi: da +13 a —13 dB a 65 Hz
alti : da +10 a —10 dB a 10.000 Hz

Fattore di

smorzamento : 3,5 x a 8 Ohm

Sensibilita

d’ingresso : a7 W per canale (1000 Hz)
Pick-up MD 25 mV a 47 kOhm
Pick-up piezo 190 mV a 60 kOhm
Registratore 100 mV a 140 kOhm
Sintonizzatore 100 mV a 140 kOhm

Uscite : Due prese DIN ftripolari per altoparlanti con

impedenza di 4 e 8 Ohm

Semiconduttori: 12 transistor e 6 diodi

Alimentazione : 110, 127, 220 e 240 V CA
Potenza
assorbita : 30 Watt max.

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

Catena HiFi

Il disegno (vedere pag. 15) illustra gli apparecchi Philips per
I'impiego in abhinamento con il Vostro RH 580. || Vostro Riven-
ditore sara lieto di darVi ogni delucidazione su tutte le possibili
combinazioni realizzabili con i componenti Philips.
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TEKNISKE DATA

Utgangseffekt
ved 8 ochm
belastning
Forvrengning

Frekvensom-
rade
Signal/stay-
forhold
Kanal-
separasjon

Balansekontroll:

Tonekontroll

Dempnings-
fakter —
Innganger

Inngangs
falsomhet for

2x7T W
Utganger
Halvledere

Nettspenninger:
: Maks 30 W.

Effektforbruk

2 x 7 W kontinuerlig sinuseffekt
: 2 x 10 W musikkeffekt
: Mindre enn 10% for 2 x 7 W

Mindre enn 2% ved 2 x 5,5 W

: 65—20000 Hz + 3 dB

Bedre enn —55 dB

Bedre enn —30 dB ved 1000 Hz
Fra 0 til —20 dB/kanal
Bass

: Fra --13 til —13 dB ved

65 Hz

Diskant: Fra +10 til —10 dB ved 10000 Hz

: 35 x ved 8 Ohm

DIN-kontakter for:

Magneto-dynamisk pick-up eller keramisk Hi-

Fi pick-up,

Krystall- eller keramisk pick-up,
Bandopptaker, Radio-forsats
Magneto-dynamisk pick-up: 2,5
Krystall pick-up 190
Bandopptaker: 100
Radio-forsats: 100

4 Ohm

: 12 transistorer og 6 dioder

mV/ 47 kOhm
mV/ 60 kOhm
mV/140 kOhm
mV/140 kOhm

: To 3-pol DIN-kontakter for heyttalerne 8 eller

110, 127, 220, 240 V vekselspenning

Det tas forbehold em endringer

HiFi anlegg

Illustrasjonen (se side 15) viser et eksempel pa en kombinasjon
med RH580 Philips eller forhandieren stér ellers med glede til
tieneste med informasjonger og demonstrasjoner av de fors-
kjellige kombinasjoner.
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