


MFB hayttalere plasseraes best foran lytteren.

spilling, til kontakt:7 og s,
F En med Hi-Fi kera-

| de tilfellene hvor vanlige er brukt
i kwvhlnaﬂun med MFB I!smlalem md de van-
lige hay koples til k k
(IKKE til kontaktene 40 og i),
De vanlige hoyttalerne plasseres bak lytteren.
Med venderne (4)og (5) utlast 14r man gjengi-
velse bare giennom MFB hayttalerne. Med
system | knappen (4) nedtrykket lar man gjen-
giveise gjennom alle hoyttalerne som er til-
koplet.
Med system ] knappeﬂ 5)nedirykket far man
bare til-
hopiel kontakt (;
Hoyttalerplasseringen krever litt omtanke for
at man skal kunne oppna maksimal gjen-
givelse-kvalitet. F vil

B ogd

misk eller magnetodynamisk pick-up kan
koples til kontakten 35. Platespiller med
krystall pick-up mé imidlertid koples til kon-
takten e,

med 8 - 600 Ohm impedans kan koples il
kontakten (3%

Mikrofon: En monoisterea mikrafon kan koples
il k 2. det en

trykkes tangenten .7 ned. For & benylte appa-
ratet som mikrofonforsterker trykkes tangen-
tene (8} og 10 ned. | dette tillelle Tar man ikke
glengitt lyd fta band eller plater.

vaere av verdi:

» Heyttalernes innbyrdes avstand bor vaere
omtrant den samme som avstanden til lytleren.
» Hoyden over gulvet ber vaere omtrent | ore-
hﬂyde nar man Iytter.

hvis  hayt-
laloma plasurss i hvert sitt hjerne av rommet.
« Seit ikke tunge eller wngt stoppede mobler
eller gardiner | veien for heyttalerne.

« Seft hoyttalerne s& symmelrisk sam mulig.
En viss i kan

seres med balansekontrollen i,
Antenner: Sterke FM- og kor

A Forstarkeren

Sla apparatel pd ved & trykke ned tangdnien
1. Pijav-indikatoren 2 vil nd lyse.

» Juster pnsket volum med konirollen 34,

» Juster onskel slerecbalanse med kon-
trollen as.

» Juster pnsket bass med kontrollenaz.

= Juster ensket diskant med kontrollen i,

» Presens innstilles med kontrollensa.

- For kontrollene 33, 32, 31 og 30 er midt-

mottas ved hjelp av den vedpakkede tradan-
tennen som koples til en av polene pa kon-
takten 3. Ved & prove Dem frem finner De ut
hvilken av polene som gir best mottaking. Lang-
og mellombelgestasjoner moitas ved hjelp av
den innbygde lerroceplarantennen

Best mulig mottaking, spesielt for FM stereo-
sendinger oppnas ved & benytte en eksternt
tilkoplet antenne.

FM: En ekstern FM dipolantenne koples til
kontakten3s.

AM: En ekstern AM antenne koples til kon-
taktena merket

Om nedvendig koples en jordiedning til den
samme konlakien pa siden merket + |

Merk: Da apparatet er utstyrt med fast inn-
koplet ferroceptorantenne vil lytting pa visse
lang- og mellombelgestasjoner under spe-
sielle omstendigheter kurma bli forstyrret av
pipelyder fra TV k | dette
tillelle bor De kontakte Deres forhandier.

Ved lytting il lokalstasjoner ber De om mulig
benyite FM-belgen da denne gir bedre kvalitet
med mindre forstyrrelser.
Bandopplaker: En spole- eller

naytral
- Komur kcnnge«es med venderen & .
- M g MNar tang 7| trykkes

ned oppnas monogjengivelse via de 2 heylta-
lerne.

« Sla apparatet av ved a trykke ned tangenten
1

B. Radiodelen

Innstilling av AM-stasjoner:

» Sih apparatet pa og trykk ned en av tangen-
tene 11, 12 eller3. Still inn ensket stasjon med
kontrollen zz2.

« Optimal innstilling oppnis nir viseren pa
indikatoren 27 viser maksimall utslag.

Innstilling av FM-stasjoner:

Manuell innstilling:

« Sla apparatet pa og trykk ned FM-tangenien
14 0g manuell-tangenteniia,

» Still inn ensket stasjon med kontrollen2z.

» Best mulig mottaking oppnds nar viseren
pé indikatoren 27 viser maksimalt utslag.

Merk:

opptlaker kan koples, for innspilling og av-

1) indi 26 lyser opp nar et FM-
program mottas | stereo. Dersom stereo-sig-
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nalel er svakt og indikatoren 28 tennes og
slukkes vil gjengivelsen bli bedre | mono.
Trykk | safall monotangenten 7 ned.

2} AFC ber ikke koples inn ler ansket stasjon
ar innstilt. Ved mottaking av en svak stasjon

. Er bandopptakeren koplet til *
ar trykkes "R

10 ned. Er bandopplakeren koplan [ Ftem:-

der II"-kontakienag trykkes tangent 8 i ned.

Recordel 1

som ph skalaen ligger nert opp til en sterkere  E. Opprak

stasjon kan det vare nedvendig & la AFC-

venderen sta i noytral pnelman » Band k b med

3) For & stoy ved trykkes plet og betj péa vanlig méte. Ben\ﬂlss
"SILENT TUNING"-tangenten 13 ned. MNar en trykkes

innstillingen er loretatt slippes tangenten opp.
Elektronisk seking

« Etter & ha slatt pad apparatet, trykkes FM-
knappen (i4 ned og for elekironisk saking,

knappeniir. Indikalor 25 vil nd lyse opp.
» FM-béndet PP eller
{se indikato ved & holde fingeren pa enten

| aller 24. Stopp | narheten av

ned.,
# De kan kopiere band fra en bandopptaker
1il en annen.

Forklaring av faguitrykk

AFC. Automatisk frekvenskontroll. Med AFC
innkoplet lar det seg gjere & stille inn alle

ensket stasjon oppnds ved & fierne fingeren sterke FM Svake b

fra touch-kontrollen, underirykkes. asc 'holﬂa«“ Inm!illmgsn ph

« De kan nd sake | og

ngyal(llg frem til ansket stasjon ved & holde Kontur. El krets som korrig for
pé enten touch-kontroll 21 eller | ;3 av- aviagende folsomhel for arel ved avtagende

nnngug av om De tidligere sokte med kontroll
20 eller 24 til en lavere eller hayere stasjon |
frekvens.

= Slipp
tas inn.

t ndr

volum,

Presens. Ved bruk av presens-kontrollen for-
sterkes frekvensene | omradet 2000 Hz.

Silent Tuning. Krets som undertrykker stoy ved
innstilling av FM-stasjoner.

Innstilling av forvalgt stasjon: Stereo balanse. Forholdet | volum mellom 2
« S1a apparalet pa. Trykk ned FM k

1400 en av langentenais (AL

For g av de g gar De dala

fram som folger: (rett til forandringer forbeholdes)

» Etter at FM-tangenten 14 og en av tangentene
15 (A) ar trykket ned, stilles onsket FM-stasjon
inn ved a dreie pa kontwllen 8 under den

Radwdelen
« Bolgelengder:

valgte 14! T kan
leses av pa indikatoren. }u

» Best mulig gjengivelse oppnas nar viseren
pé indikator 27 viser maksimalt utslag. Yiter-
ligere 4 stasjoner kan forvelges pa samme
méte ved & benytte de evrige 4

Langbelge (LW) 150 - 345 kHz (2000 - 870 m)
Mellombalge (MW) 520 - 1605 kHz (577 - 187 m)
Kortbelge (SW) 5,95 - 9,78 MHz (50,4 - 30,7 m)
FM 87,5~ 104 MHz. | 05: - 108 MHz

& Anlenner:

» Les forovrig punkiene under ‘Manuell inn-
stilling” ovenfor,

c. ing av g v

« Sla app pé. Trykk

ten ‘o) ned. Er platespilleren leoplnl til kon-
taktenas ma tangent s trykkes ned!
« Pl P kan na

miéte.

pa vanlig

D. Avspilling av bénd
« Sla apparatet pa.
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for |l og
balge (ikke utkoplbar)
for FM og koribalg
» Foelsomhet:
P& AM: 90 «V EMF for 26 dB signalistoyforhold
P& FM: 2 uV terminalspenning over 300 Ohm
last ved 26 dB signal/stoylorhold og 40 kHz
sving
» Seleklivitet:
PA AM: 100 x 59
P4 FM: 300 x 5300
» Bandbredde:
MF-AM:B14 = 45kHz
MF-FM :B 14 = 135 kHz
» Forvrengning: < 1% ved 75 kHz sving

lang-




« Undertrykking av pilottoner; —35 dB ved
19 kHz og 38 kHz

= Kanalseparasjon: —40 dB ved 1000 Hz
Forsterkerdelen

» Utgangsetfeki ved 4 Ohm belastning:

2 x 30 W. kontinuerlig sinuselfekt

« Harmonisk lorvrengning:

< 1% ved 2x30W

< 01% ved 2x 20 W.

« Effekibandbredde: 20 - 50 000 Hz ved —3 dB.
« Frekvensomrade: 20 - 25 000 Hz lineart +
1.5...—3408

« Signal/steyforhold: < —55 dB ved 2x 30 W
« Kanalseparasjon:

< —40 dB ved 1000 Hz

< —30 dB mellom 250 og 10 000 Hz.

« Balanse: Fré 0 til — 80 dB/kanal

« Tonekontroller:

Bass: fra + 15til — 15 dB ved 50 Hz

Diskant: fra + 131til — 13 dB ved 10 000 Hz.

» Konlur:

+ 10 dB ved 50 Hz

+ 4 dB ved 10 000 Hz

» Presence: Fra + 6til — 6 dB ved 2000 Hz

» Dempefaktor: 20 x ved 4 Ohm

. og gang: For 30 W
per kanal (1000 Hz):

MD pick-up: 2 mV over 50 kOhm
Bandopptaker I: 200 mV over 100 kOhm
Bdndopptaker l1fAux: 130 mV over 500 kOhm
Mikrofon: 1 mV over 2 kOhm

» Uttak:

2 x 2 DIN hayttalerkontakter

DIN hodetelefonkontakt

DIN MFB-kontakt

« Nettspenning: 110, 127, 220, 240 V, 50/60 Hz
» Effektforbruk: Max. 150 W.

« Dimensjoner: 530 x 344 x 122 mm.

Dansk

tjening: og span-
dingsomskifter (se fig. 1.2, 30g 4)

Netafbryder

Bosning lor mikrofon

Besning for hovedtelefon
Omskilter for hojttalersystem |
Omskifter for hojttalersystem 1|
Contouromskifter
Mono/Stereo omskifter
Omskifter for ekstraudstyr
bandoptager ||

9 O for } "
a0 Omskifter for bandoptager |

11 Langbelger

12 Mellembelger

13 Kortbelger

14 FM
15 Fem

(R R =

{"Aux") og

for forudi

A
Fem k LR
8
16 Omskifter for manuel
17 Omaskifter for i
18 Omskifter for AFC
19 Omskifter for stejfri af
20 uu-u-' g for hurtig i
a L kt for normal
22 Slalmnslnﬂstlmng manuel
23 Beroringskontakt for normal
(ned)
Ber g for hurtig g (ned)
Indikatorlampe for elektronisk indstilling
Sterecindikatorlampe
AM-FM indstillingsindikator
Indikator for forudindstilling
Kontrollampe for netspanding
Presencekontrol
Diskantkontrol
Baskontrol
Sterecbalancekontrol
Lydstyrkekontrol |
Bosning for FM antenne, 300 Ohm
for AM og jordiedning
Bosning for bandoptager |
34 Bosning for pladespiller med Hi-Fi kera-
misk eller magnetodynamisk pick-up
3@ Besning for andel tilbehor, som bandop-
tager |l, eller pladespiller med krystalpick-
up
40 Besning for hejre baghnjtlalar
a1 for venstre
42 Bosning for hojre lroﬂlhﬂ]lmlar
43 for venstre |

g (op)
a (op)

indstilling

EREHEEEGESEEE

33



127, 220 g 240 Valt
1% Besning for MFB

44

lig til 110,

Konltrol al netspandingsindstilling

Inden tilslutning til lysneftet, skal del kon-

lere skal da anbringes bag ved Iytteren.

Nér omskifterne (2)0g (5)er optrykket sker gen-
i kun g MFB. hoj Hvis
sys!em | (4) er nedtrykket gengives gennem
alle hojttalere. Med system |1 nedtrykket &
genglves  kun  gennem  hovedtelefon
tilsiuttet basning (3.

I al den er ind- For at opna den bedste stereovirkning, er det
stillet Ml ar I cwurwaslemmelee med usn nodvendigt at vare omhyggelig ved an-
lokale P Den bringelse af hojttalerne.

«an s I gen ved Da ethvert rum har sine engne akustiske
A bund. Er fh af , form og

ikke I(omllcl drejes omskifteren med en skrue-

rnebfemlg. er det ;I\a muligt pa forhand at
give neje anvisninger. men folgende regler
kan vaare nyttige:

traekker eller en mant indtil den rigtige
spmndmg kommer til syne.
mé Ikke mens
apparatel er tilsluttet lysnettel
Tilslutning
Enten almindel (impe-

dans 4-8 Ohm) eller MFS hojttalere kan til-
sluttes, En kombination af begge typer kan
ogsd anvendes.

Almindelige hajttalers.
Disse kan tilsluttes nnsmngame &g,

. mellem bar vaere ca.
den samme som atstanden fra Iytteren til hver
af hojttalerne.

. gengi 1 . hvis

anbringes | hjorner eller pA gulvel For at
undga dette, ma hojttalerne haeves, og even-
tuelt fiarnes lidt fra hjernerne.

» Disk kan blive uhel-
digt. hvis hojttalerne anbringes bag mobler,
gardiner eller lignende.

« Opstillingen ber vare sh symetrisk som mu-
ligt. Mindre usymeiri kan korrigeres ved brug

3. Haj ilsl giiog

1), skal anbringes foran l)’“ﬂ(ﬁﬂ Hajttalerne
tilsluttet besningerne 40 og @1 (system 11), skal
anbringes bag ved Iylteren. Ved ambiofoni
gengiveise (f.eks., STEREOQ-4), det vil sige
gengivelse gennem mere end to front hojtta-
lere, bar alle hejttalere vaere af samme speci-
llkal:unel for at sikre en ensartet gengivelse.

af a3

Antenner: Ved modtagelse pa FM og KB for-
bindes den medleverede Iradantenne il
bosning 35. For at opnd bedste resultat, ma
antennen trazkkes ud | fuld lengde, og legges
i den retning, som giver bedst modtagelse.
Bemark, at moditagelse af stereoradiofoni
kramver bedre end

som er ti g 42 og 41 tagelse, hvorfor det ofte er nedvendigt med
syslem I, kobles til og fra med en udvendig for at opna stojfri mod-
mens b ne ;u tagelse.

og a1 systaln Il, kobles til og fra med omskifter
5. Nir begge omskifter (5 er nedtrykket,
hares begge systemer. NAr omskifterne er op-

LB og MB stationer kan modlnges ved hjalp
al den
BPnsker De at modtaga I|arnare llggsnde AM

trykket, kan der kun hores g hoved- . kan en 1il-
telefon tilsiuttet besning (3. sluttes besning 38 ved Y . oq om nodvendigt
- en jordledning fil samme besning ved ¥ .
MFB haj og deres I d : Til besning 37 og3d kan
med almindelige ha;l'ral’ere bide spole-nt spole, og kassettebandopta-
MFB lere kan basning s, gere, lor sdvel optagelse som gengivelse.
1 pd hoj skal ind- En i med Hi-Fi kera-

shlles som falger:
« PA MFB hejttalere med kontinuerlig kontrol,
stilles denne pd "11 V',

misk eller pick-up,
35. Pladespiller med krystal pick-up, matil-
sluttes besning 39

« PA MFB haj med om-
skifter, stilles denne pd 'MED. POWER AMPLI-
FIER 7.5 V". Hvis almindelige haﬂlarals ogsd
anvendes skal disse tilsl

(8 - 600 Ohm) kan tilsluttes besning 3.
Mikrofon: En monojstereo mikrofon kan til-

4zog@d (IKKEGgogit). De almindelige ha;ﬂa-
34

sluttes b (2. Ved brug af mono-mikrolon

nedtrykkes knap 7 .




A som

3) Fot at undga mallem stationerne under ind-

nedtrykkes knapperne 8 og 1o i
hvarved gengivelse fra bandoptager og plnue-
spiller afbrydes.

Betjening
A. Forstarkerdel

« Taend apparatet ved at trykke knap 1) ned.
Netspaendingsindikatoren 28 vil nu lyse.

» Indstil lydstyrken med knap 4.

« Sterecbalancen indstilles med knap

. Basganglvnlsan indshllss med knapaz

¥ for stejfri af-

stemningig.

Elektronisk tuning.

» Efter De har tandt, nedirykkes FM-knappen
14 og for elektronisk tuning knap 7. Indikator
25 lyser nu.

» FM béndet gennemiobes bade opad og
nedad (se indikator 28) ved at holde fingeren
pé kontakien g eller 24. For stop slippes kon-
takten.

« De kan indstille | og nojagligt pa
tationen ved at holde || pé enten kon-
takt 21 eller 24 athmngig al hvor De er pd

« Di 9 med knap skalan, samt kontaki 20 eller 24 til en hojere
3 eller lavere stations frekvens.

» Presence indstilles med knap 3d - slippes A nar

« For knapperne 33, 32, 31 og 3d er midter- hores.

stillingen neutraistilling. af forvaigte -

» Contour-korrektion foretages med knap (6. e Tand ap nedtryk FM 14 0g
« Ved nedirykning af knap 7 opnis mono-  en af knapperne(isal.

gengivelse, det vil sige samme sig ibegge F get af station ges herefter pa fol-
kanaler. ‘gende made:

« Apparatet afbrydes med knap (1.
B. Radiodal,

Indstilling p& AM stationer:

« Tand apparatet, og nediryk en af knapperne
1,02 elleris.

e Indstil ph den enskede station med knap
22,

« Indstillingen p& stalionen er bedst mulig,
nar viseren pl instrumentet 27 giver stert
udslag.

» Indstil pa den enskede station med den knap
158, som er nnblngt under den anvendte knap
18 (A kan aft pa in-
strumentet za.

» Indstillingen er bedst mulig, nar viseren pa

instrumentet 27 giver slerst udsiag. P& tils-

varende made kan fire andre stationer for-

valges med de avrige fire knapper.

e L®s ogsé b g under
“Manuel indstilling” ovenfor,

C. Gengivelse Ira pladespiller

Indstilling pa FM stationer: « Teaend Bpparawl og nedtryh knap (2. Hvis
Manuel indstiling: g g, ma knap
« Tand apparatet, og nediryk FM knappen 14 (5 nad:q«kkes.l

og "manuel”-knappenig. i « Betjen pladespilleren pa normal made.

« Indstil pa den onskede station med knap 7.

« Indstillingen p& stationen er bedst mulig, D. Gengivelse fra bandoptager

nar viseren pa instrumentet 27 giver storst

udslag. = Tend apparatet

NB: = Er L det til by g
1) Ved ! al  FM- ioowil 1" @, ns_clu'ykkes knappen "'Re-
indikatorlampen & tendes. Hvis det modtagne  corder | (1.

stereosignal er lor svagt, og der er for megen Er bal g b il " ([

stej, samtidig med, at i 1 29

blinker, vil det vaere en fordel al trykke knap
7 ned og aflytte programmet | mono.
2) AFC !unktlonsn skal helst veere udkoblet

39, ma knap (s nedirykkes.
E. Optagelse ph bandoptager

« O

under For at di an

kan 1 ges ph en bandop-

svag station, som ligger tat op ad en
station p skalaen, kan det ligelades vasre nod-
vendigt at lade AFC'en vaere ude af funktion.

tager ti [ 1),
e Ved brug ai monomxkrofon skal knap (7
trykkes ned.




« Det er muligt at kopiera band fra en band-
oplager tilsluttet besning .

Ordlorklaring

AFC. (A e
som _aulmlisk sorger for beds! mulig sta-
Contour. Omskifter. lwormed man I torbin-
delse med

» Overhering:

< —40 dB ved 1000 Hz

= —30 dB mellem 250 og 10.000 Hz

= Balancekontrol: Fra 0til — 80 dB pr. kanal
= Tonekontroller:

Bas: Fra + 15til — 15 dB ved 50 Hz
Diskant: Fra -+ 13til— 13 dB ved 10.000 Hz
= Contour:

+ 10 dB ved 50 Hz

+ 4dB ved 10,000 Hz

er istand til at ven um * P Fra + & til — 6 dB8 ved
at den svarer bedre til arela fysiologiske egen- 2000 Hz
skaber, - Dsampnmus\‘aklm 20 X ved 4 Ohm

at . og for 30 Watt

fremhaever toner | omradet omkring 2000 Hz.
Silent tuning. Kredsieb til undertrykkelse al

pr. kanal (1000 Hz):
MD pick-up: 2 mV over 50 kOhm

ste] mellem under
stillingen.

Tekniske data
(ret til @ndringer forbeholdes)

Tuner

« Bolgeomrader:

LB 150 - 345 kHz (2000 - 870 m)

MB 520 - 1605 kHz (577 - 187 m)

KB 5.95- 9,78 MHz (50,4 - 30,7 m)

FM B7.5- 104 MHz [ 05: - 108 MHz

= Antenner:

Ferrite antenne for MB og LB

Tradantenne for FM og KB

» Foelsomhed:

Pa AM: 901V EMF for 26 dB signal/stejforhold
Pa FM: 2 uV klemspeending ved 40 kHz sving,
over 300 Ohm for 26 dB signal/stejlorhold

» Selektivitet:

Pa AM: 100 x 59

Pa FM: 300 x S300

» Bandbredde:

MF-AM:B 14 = 45 kHz

MF-FM: B 1.4 = 135 kHz

s Forvraengning: < 1% ved 75 kHz sving

« Pilottoneunderirykkelse: —35 dB ved 19 kHz
0g 38 kHz

» Overhering: —40 dB ved 1000 Hz
Forstarker

» Udgangseffekt:

2% 30 W sinus

» Harmonisk forvraengning:

= 1% ved 2x30W

<01% ved2x20W

» Effektbandbredde: 20-50.000 Hz werd —3 dB
» Frekvensomrade: 20-25.000 Hz lin. + 1,5 dB,
—3dB

« Signal/Stejforhold: < —55 dB ved 2 x 30 W

36

I: 200 mV over 100 kOhm
maplagu 1ijAux.: 130 mV over 500 kOhm
Mikrofon; 1 mV over 2 kOhm

= Udgange:

2 x 2 DIN for hajttalere (4 - 8 Ohm)

DiN hovedtelefonstik

DIN for MFB

= Netspandinger: 110, 127, 220 og 240 Volt
vekselstrom 50/60 Hz

» Stromforbrug: Max. 150 W

» Dimensioner: 630 x 344 x 122 mm.




Suomi

lii ja jannit
(kuvat 1,2, 3 jad)

1 Virtakytkin

2 Mikrofonipistukka

3] Kuulokepistukka

4 Kaiutinkytkin jarjestelmi |

5| Kaiutinkytkin jdrjesteima I

\-, Fysiologian toimintakytkin
7! Monokytkin

\a_' Lisdlaitteiden kytkin ("AUX") ja nauhurikyt-
kin Il

Jinnitteen tarkistus

Ennen kuin Init.il Ialtlaen vwkkm varmista
itt

nakyva | vastaa
paikallista verkkojannitetta,

Mikali ndin ei ole, kid&nnd jAnnitteenvalitsinta
kolikolla tai rruvitaltalla kunnes cikea lukema
tulee nikyviin,

Huom: Ald aan kiannd janni i
laitteen ollessa kytkettynd verkkoon.

Liitdnnat

K Lail i

) L i } T
ui. Nauhurikytkin |

Viisi ulan esivalintakytkinta )
Viisi ulan esivirityssdadinta a
1_5 Ulan kasinvirityskytkin

AFC-kytkin
1; Kohmmmmnm
a0 b (ylds)
1 Hipaisukytkin viritykseen (ylas)
2 Viritysshifidin
ipaisukytiin viritykseen (alas)
ipaisukytki yh (alas)

25 Elektroninen viritysilmaisin
26 Stereoilmaisin

27 AM-ula viritysilmaisin

28 Esiviritysilmaisin

26 Verkkovirran merkkivalo
30 Keskiaanisiéidin

31 Diskanttisaadin

32 Bassosididin

31 Kanavatasaussaddin

a1 Adinenvoimakkuuden siidin
ntennille, 300 ohmia

Hittad joko
tavalliset kaluttimet (impedanssi 4. . .8 ohmia)
tai MFB-kaiuttimet. Voidaan myds kiyttha
molempia kaiuttimia yhdesss.

Tavalliset kaiuttimet.
Yhdistd kaluttimet pistukoihin @, @), @2 ja @
jaa &1) litetyt kaiutti-

me{ tulee sijoittaa kuuntelijan eteen. Pistukol-
hin @3 ja @1 (jArjesteima 1) litetyt kaiutlimet
tulee snloitles Kuuntelijan taakse. Ambiofo-
nisessa toistossa (kuten esim. STEREO-4),
jolla tarkoitetaan useamman kuin kahden
steregkanavan kautta tapahtuvaa toistoa,
kaikkien kaiuttimien tulisi olla teknisesti
samaa luokkaa.
Pistukoihin &2 ja a3 liitetyt kaiuttimet \roudaan
lmkaé ja jarj Ik

. kun taas pistukoihin 44 ja @1 Iulelyl kaiutti-
mei voidaan kytked |a katkaista |arjes19rman
Il kytkimella (5. Kun molemmat kytkimet 4)ja
5 on i toisto
|hqeslelmmn kautta. Kun kumpaakaan kytkm‘
td el ole painettu. toisto voi tapahtua vain
pistukkaan 3 liitetyilld mono- tai stereokuu-
lokkeilla.

MFB- kaaurhmer ja niiden yhdistéminen tavalli-

3 ja maaj

a7 Pistukka nauhurli!a 1

38 Pistukka le jossa on hifi-k
minen tai magnetodynaaminen &&nirasia

39 Lisdpistukka nauhurille Il tal levysoittimel-

" le, jossa on kided#nirasia,

40 Pistukka kaiuttimelle OIKEA - TAKA

41 Pistukka kaluttimelle VASEM - TAKA

42 Pistukka kaiuttimelle OIKEA - ETU

43 P:slukka kaluttimelle VASEN - ETU

i in, sad 110, 127,

220, ja 240 \-" lie.

Lilt&ntapi

MFB

&iin
MFB-kaiuttimet voidaan yhdistdi pistukkaan
A5.

Kaiutt

men mukaan:
» Kaluttimissa, joissa on portaattomasti sii-
dettiva tuloherkkyys, sitimen on oltava asen-
nossa 11 V",

« Kaiutlimissa, joissa on kolmiasentoinen
tuloherkkyyss&ddin, sen on oltava asennossa
"MED. POWER AMPLIFIER 75V
MFB-kaiuttimet on paras sijoittaa kuuntelijan
eteen.
Jos MFB

YYS on séi kaiutti-

kanssa tavalli-
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sia imia, on ne yhdi a kaih Mikrofoni: Mono: krofoni ddn
a3 jadd (E1 ad fa ). T iset kai- (2. Jos ky n vain mono-
uttimet sijoitetaan kuuntelijan taakse. mikrofoni, painn kylkintli 7. Kun laitetta
Jos kytkimi (5) el ole p toisto ta- paina kyt-

pahtuu vain El-kau.nllmien kautta. Kun jar-
jestelman | kytkin (3} on painettu, toisto tapah-
tuu kaikkien lmummien kautta.

Hrma 8’ [ang, jolloin nauhoja ja levy]a el voida
toistaa

Kun jérjestelmén Il kytkin (5)on painetiu, toisto  Kiiytis

b vain Kk .\_“\ yien kuu-
lokkeiden kaulta. A, Vahvistin
K ijoi! vaatii huo-

mikali hal pa- o Kytke virta painamalla kytkintd {1). Verkko-

ras mahdollinen vimm memkmlog&sﬂw
Koska j L . K sliddelain siatimelld 34
ovat emajsm rilppuen sen koosta, ja K ino saddetadn a3

neuvoa kaiutti-
mien oikeaa s||oﬂuspmltm Paras n_nlkl(a

saattaa kuitenkin clla apua: i
« Pidd kaluttimien keskln!lnaﬂ _ethisyys sa-

-

« Basso siidetddn sidtimellaas.
« Diskaniti sifidetdin sadtimellas.
« Keskiaanet safdetadn saatimellaso.

« Shitimien 33, 32, a1 ja 30 keskiasento on
neutraall.

mana kuin Yy

 Fysi sAdidetain kytkimelld (s .
« Bassofinet k jos sijoite- o M isto: kun kytkin (7) on Dalneﬂum.
taan huoneen nurkkiin tal lattialle. Jos 18i@ el toisto on s valkka sa&

haluta, on pddin

kahden kanavan kautta.

ja sij kauas o Katkaise virta painamaila kytkinta 1 .
« Diskanttiddnet heikkenevat, jus Kaiuttimet
ijoi jen h | . ver-  B. Viritin
hojen ja vastaavien laakse.
» Sijoita niin kuin  AM viritys:
i i i voidaan e Kylketl)risi virran paina yhtad Kytkimistd 1),

;osa-am midrin parantaa kanavalasaussagtimel-
14 33,
Antennit: Laheisid ula-ja |a-asemia voidaan

13 talnd.
« Virita saatimelldza.
. \nrnys on mahdollisimman tarkka, Kun

lanka-
antennilla, joka tulee liittAa toiseen pistukan
navoista 34. Kokeile kumpl navoista antaa
paremman tuloksen. Pa- ja ka-asemia voidaan

osoitin 27 niytas maksimi-
poikkeamaa.

Ul!-ﬂﬂﬂmlsl\ viritys:

ferr

nin avulla. Kuitenkin, inlta toisto olisi paras

itys:

» Kytkettydsi virran paina ula-kytkinta a4 ja

ii (73, Viritys

olisi lahetyk- ¥
sid iy & e Viritd kia AlA virityssifid]
nia, on mahdollisimman tarkka, kun viritysiimai-
Ula: Liita ula ipoli k 35, simen osoitin 27 niyttdh maksimipoikkeamaa.

AM: Lila AM-ulk

saman pistukan + -puolelle.

1) Shetaollmlsimsau-é_'@ palaa valo yastaano-
I o

05
on heikko, kuuluu Kohinn

on parasta knnnnaﬂa manofonisena. Paina

2) Ala kytke AFC- kyllunld ennen kuin olet

Kela- tai i i tettu Qi
liitthd Adnitystd [a toistoa varten pistukk ja ilmaisi syityy ja
37}
L it Hiti-} tai g talisin
y i aimpﬁél!é Y
aa i ided#ini va-  virlttanyt

rustettu levysoitin lulee kullsnkm liitad pis-
Iulkaﬂnﬁ

anB...600
chmin manommeokuulokkeet
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kuunnelia asemaa, joka asmkosaa sijaitsea
hyvin lahelld toista voimakkaampaa asemaa,
on eyki parempi olla pai AFC-kytkint;

3) Kohina eliminoidaan virityksen aikana




Termien selityksia

L luktroninen virtys. AFC. (Automatic frequency control). Piiri
» Kylkettydsi virran paina ulan val takaa la i

i ity varten ky . irity . Jos halutun  as
limaisimeen 25 syttyy valo, taajuus on ldhelld toista voimakkaampaa

» Ula-viritys siirtyy ylos- tai alaspéin (ks.
28), kun kosh s

asemna J\FC -kytkinta & tule kKAyltas,

loke kytkinta 20 tai 24 Nosl.a sormesi pois hi-
tad lahelld.

« Nyt voit virittdd haluamasi aseman mtaast.
automaattisesti ja tarkasti pi

i pienen-
Iman korva el emta korkm!a ja malalla aama
yhtd hyvin. Fysi
korkmn ja mawra Mma nilialsllla adnen-

hipaisukytkimelid 21 tai 23 rilppuen siitd kytit-
ki aikaisemmin :kytl(mtézn Ial24

» Vapauta kytkin hetl kun asema on vastaa-
notettu,

Esiviritettyjen asemien valinta:

» Kytkettylisi
Kintdd ja yhia kytkimistaos a .

Nt (B
nisimestaize.
# Viritys on mahdollisimman

wulvirittad vastaavalla lavalla

iddnisddtG. Ad vy in joka wah-
vistaa keskitaajuuksia. (noin 2000 Hz).
Kohinasalpa. Piini joka vaimentaa kohinaa

ula-asemia viritettdessa.
K #anen-
virran paina wulan valintakyl- voimakkuuksien suhde.
Anemien esivalinta tapahtuu seuraavasti: Tekniset tiedot
« Painettuasi ulan valintakytkintd 14 ja yhi&  (saattaval muuttua)
kylkimistd 18 (A, virita halutulle ula-asemalle
khyttamalla valitun kytkimen alla olevaa s&&-  Viritin
Aseman taajuus voidaan lukea il- e Aaltoalueet:
Pa 150 . . . 345 kHz (2000 . . . 870 m)
tarkka, kun Ka520...1605KkHz (577... 187 m)
--I-I\f.=-|imaisimsﬂ 27 osoitin niyttid maksimi- La5095... 9,78 MHz (50.4...30,7 m)
olkkeamaa. Neljd muuta asemaa voidaan La87.5 104 MHz /05 : -108 MHz
* Anternit:
* Lue myds h K Ferr ka- ja p yksid varten

itys

Adnilevyfen toisto

Kylkettylisi laitteeseen virran paina levy-
citinkytkintd (8. Jos levysoitin on yh ¥

Lanka-antenni ula- ja la-1&hetyksid varten

o Herkkyys:

AM:90 «V SMV 268 dB:n signaalikohinasuh-
teella

Ula:2 «V:n napajénnite 300 ohmiin 26 dB:n

Jukkaan3d, paina kytkintd s !
Kiyta levysoltinta normaalisti

Aaninauhojen toisto

« Kytke laitteeseen virta.

« Jos nauhurl on yhdistetty nauhuri | pistuk-
koan 37, paina nauhurikytkintd | 10. Jos se on
yhdistetty naubur |l pistukkaan 39, paina
hytkintd s '

E. Aanittdminen

» ‘Yhdistettyési d&nilahteen Kylke nauhuri

Ja kity1a sit,
e Jos kayldt monomikrofonia, paina mono-
kytkintd 7).
« Nauhoja

g ja 40 kHz:n poik-
keamalla

= Valintakyky:

AM: 100 x, 58

Ula: 300 x, S300

= Kaistaleveys:

AM vilitaajuus: B 1.4 =
Ula vélitaajuus: B 1,4 =
o Slrg: <
» Kanloaallon vaimennus:
kHz:118

e Ylikuuluminen: -40 dB 1000 Hz: 14
Vahvistin

» Lahtoteho 4 ohmin kuormaan:

2 x 30 W siniteho

# Harmoninen sarg:

< 1% 2x30W:lla

4.5 kHz

135 kHz

1% 75 kHz:n poikkeamalla

-35 dB 19 ja 38

toinen nauhuri.

< 0,1% 2x 20W: Ha
» Tehok :20. .. 50 00O Hz, -3dB
= Toistoalue: 20...25000 Hz, lineaarinen

39
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#156..-3dB
s Signaalikohinasuhde: > 55 dB 2 x 30W: lla
« Yikuuluminen:
40 dB 1000 Hz: 14
-30 dB 250 . . . 10 D00 Hz: &
. K 0...-60 dBik
» Adnensivynsiits:
Basso: + 15.. .-15.dB 50 Hz: lla
Diskantti: + 13...-13 dB 10 000 Hz: Id
» Fysiologia:
+ 10 dB 50 Hz: I&
+  4.dB 10 000 Hz: A
o HKeskidBnisd#to: + 6. . . -6 dB 2000 Hz: 113
» Vaimennuskerroin: 20 x 4 ohmin kuormaan
* Tuloliitnnét ja tuloherkkyys 30
(1000 Hz):
Magn. dyn. dénirasia: 2 mV 50 kohmilla
Nauhuri |2 200 mV 100 kohmilla
Mauhuri [If/Aux.: 130 mV 500 kohmilla
Mikrotoni: 1 mV 2 kehmilla
» Lahtoliitannat:
2 % 2 DIN kalutin pistukkaa (4 tai 8 ohmia)
DIN kunlokepistukka
DIN MFB-kalutin pistukka
» Kayttgjannite: 110, 127, 220 ja 240 V vaihio-
jannite, 5060 Hz
» Tehontarve: 150 W maksimi
» Mitat: 630 x 334 x 122 mm
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